
  
 
  

 
  

 
  

 
 
 

 

 

 
 

DO SEC 
Schacht- und Kabinentüren 

Mehr Fahrkomfort durch moderne 
Aufzugtüren 

Vorteile auf einen Blick 
– Verbesserte Zugänglichkeit beim Betreten des 

Aufzuges 
– Weniger Wartezeit durch schnellere 

Türbewegungen 
– Erhöhte Sicherheit und Zuverlässigkeit des 

Aufzuges 
– Stabile Ausführung, ruhiger und geräuscharmer 

Betrieb 
– Passend für jeden Kabinentyp 
– Schnelle und einfache Montage 

DO SEC Schacht- und Kabinentüren 

Komfort per Design 
Egal ob die DO SEC Drehflügel- oder Schiebetüren 
an Ihrem Aufzug ersetzt – mit der DO SEC spüren 
Sie den Zeitgewinn bei jeder Türbewegung. Durch 
die bessere Zugänglichkeit Ihrer Kabine und das 
schnellere Öffnen und Schließen der Aufzugstüren 
bekommt Aufzugfahren eine neue Qualität. 

Mit der Schindler DO SEC erhalten Sie ein optimal 
aufeinander abgestimmtes Kabinen- und Schacht-
türsystem. Ausgereifte, moderne Technologie und 
ein stabiler Aufbau mit qualitativ hochwertigen 
Materialien sichern hohe Zuverlässigkeit. 

Erhöhte Sicherheit 
Fehlende technische Lösungen auf Grund von räum-
lichen Einschränkungen führten früher oft zum 
Einsatz von handbetätigten Türen oder zu Kabinen 
ohne Abschlusstür. Künftig gelten nicht nur für 
neue, sondern auch für bestehende Aufzüge höhere 
Sicherheitsstandards. Die europäische Richtlinie 
EN 81-80 (SNEL, Safety Norm for Existing Lifts) und 
die Betriebssicherheitsverordnung bestimmen die 
gesetzlichen Anforderungen. Gründe genug für eine 
Erneuerung der Türen Ihres Aufzuges mit der DO 
SEC. 

Flexibel gefertigt, flexibel montiert 
Unabhängig davon, ob Sie Ihren Aufzug mit neuen 
Schacht- und Kabinentüren nachrüsten wollen oder 
ob Sie Ihre alten Aufzugtüren ersetzen möchten, 
bietet das DO SEC Konzept genau die richtige Lö-
sung. DO SEC passt zu jedem Kabinentyp und kann 
problemlos entweder an den vorhandenen Dreh-
türrahmen oder mit dem neuen Rahmensystem der 
DO SEC montiert werden. 
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Passend für jeden Kabinentyp Schnell und zuverlässig 

Schindler Modernisierung 



Sichere und robuste Komponenten 
Die Schindler DO SEC ist mit einem elektronisch ge-
regelten Antrieb ausgestattet. Dadurch bewegt 
sie sich beeindruckend schnell und äußerst geräusch-
arm. Die solide Mechanik sorgt für eine gleich-
mäßige und ruhige Bewegung. Hochwertige Lauf-
rollen, stabile Stahlführungen und eine verstärkte 
Türschwelle gewährleisten eine lange Lebensdauer. 

Der integrierte Schließkraftbegrenzer stoppt die 
Türbewegung und öffnet die Tür selbständig wenn 
durch ein Hindernis die Türblätter nicht vollständig 
schließen können. Die DO SEC ist in einer vandalen-
sicheren Variante gemäß der EN 81-71 Klasse 1 
oder in verschiedenen Brandschutzklassen entspre-
chend der EN 81-58 lieferbar. 

Die Türflügel: robuste Ausführung 

Die selbstlernende Türsteuerung der DO SEC opti-
miert den Bewegungsablauf für den Türöffnungs- 
und Türschließzyklus während des Betriebes. 
Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit lassen sich 
unabhängig voneinander vorgeben. Die DO SEC 
verfügt über einen speziellen Standby Modus und 
sorgt so für einen reduzierten Energieverbrauch 
im Ruhezustand. 

Verschiedene Designs 
Die Schindler DO SEC ist in verschiedenen hochwer-
tigen Designlinien verfügbar. Bei den Türflügeln und 
Schachtrahmen können Sie zwischen Edelstahlaus-
führung, RAL-Farben, Grundierung (RAL 7032-Struk-
turlack) und optional einer Glasversion im Rahmen 
wählen. Wir erfüllen Ihre Designwünsche. 

   
 

 

  
 

 

 

 
 
 

 

 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

Hochwertige Laufrollen sorgen für lange Lebensdauer Optional verfügbar: Vandalismus- und Brandschutz 

Technische Daten Schindler DO SEC – eine zuverlässige Lösung, die 

Varianten 2 oder 4 Flügel, zentral öffnende Türen keine Wünsche offen lässt. 
2 oder 3 Flügel, Teleskop-Türen 

Schachttürvarianten 

Türbreite (BT) 

mit und ohne Rahmen 
(Nutzung des Drehtürrahmens) 

600 bis 1400 mm, in 50-mm-Schritten 

Wir beraten Sie gerne und finden die für Sie optima-
le Lösung. 

Türhöhe (HAT) 

Design 

2000 bis 2300 mm, in 100-mm-Schritten 

verschiedene Edelstahl-Varianten 
Weitere Informationen sowie den Standort unserer 

RAL-Farben nächstgelegenen Niederlassung erfahren Sie unter: 
grundiert (RAL 7032-Strukturlack) 

Türschwelle Aluminium www.schindler.at 
Türantrieb elektronisch gesteuert 

Brandschutzklasse EN 81-58 (alle Klassen) 

Ausführungen vandalensicher (EN 81-71 Klasse 1) 
Glastürflügel mit Rahmen 
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