
CleanCall

Fonctionnement
Tandisquelesboutonsphysiquesconventionnelsdoivent 
être touchés par les utilisateurs, l’évolution des normes 
d’hygiène imposeuneapprochedifférente.CleanCall 
remplacerapidementetfacilementlesboutonsphysiques 
paruneinterfacesanscontactbaséesurdescapteurs.

Le sans contact de CleanCall fonctionne à l’aided’un capteur
intégré innovant qui détecte quand un appel doit être 
activé.Lesutilisateursdoivent simplementdéplacerundoigt 
àmoins de3cmdelasurfacepourdéclencher lecapteur 
intégré.

CleanCall
Distanciation via un contrôle de présence

Moins de contact physique avec les interfaces partagées signifie moins de risque de 
transmettre lesbactériesetvirusdangereux,préservantainsi lasantédes locataires,des 
employés et des invités.Pour y parvenir, nous avons trouvé un moyen pratique d’utiliser 
les capteurs quirendentlesboutons poussoirsdesascenseursobsolètes. AvecCleanCall,
les locataires peuvent choisir leur destination avec un simple geste de la main.

Avantages

Pratique
L’interfacesanscontactpermetune 
utilisation aussi pratique et intuitive 
qu’un bouton typique.

Sans contact
Le capteur peut détecter l’interaction à 
3 cm de la surface du bouton pour 
permettreaux utilisateurs de faire leur 
sélectionsans contact physique.

Facile à installer
Le remplacement des boutons physiques 
conventionnels par des capteurs sans 
contact CleanCall peut être réalisé 
facilement par un technicien.




