
Warum Schindler? 
Fünf gute Gründe

Schindler Autoaufzug 

Seit über 140 Jahren Erfahrung 
im Aufzugsbau 

Kompetente Projektberatung

Höchste Produktqualität

Exzellenter Service dank über 1.500
Servicetechnikern an 70 Standorten

Eigene 24h-Notrufzentrale

Schindler Autoaufzug 
Wir bringen Sie elegant von der Straße 

Schindler Deutschland AG & Co. KG 
Schindler-Platz 
12105 Berlin 
Telefon 030 70 29-0 
Telefax 030 70 29-2547 
info.de@schindler.com 

Änderungen der Spezifikationen, Optionen und Farben sind vorbehalten. Alle Darstellungen und 
Optionen in dieser Broschüre haben repräsentativen Charakter und dienen der Beschreibung. Sie 
begründen keine Garantie oder zugesicherte Eigenschaft. Die gezeigten Farb- und Materialmuster www.schindler.de 
können vom Original abweichen. We Elevate SD
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Ausstattung und Größenangaben
Zwei komfortable Ein- und Ausfahrten Schutz und Sicherheit Schindler Notrufsystem 
Vom Autositz aus wählen Sie einfach und bequem, in Sind die Aufzugstüren an einer Außenwand des Hauses der Im Falle einer Störung verbindet Sie das integrierte Schindler Spart Platz, schafft Platz welche Etage Sie fahren. Auf beiden Seiten der Kabine sind Witterung ausgesetzt, schützen die Außentürschwelle aus Notrufsystem sofort mit der Schindler Notrufzentrale.

Technische Daten Basisausstattung Mehrpreisoptionen 
dafür Tableaus in gut erreichbarer Höhe angebracht. Beim massivem Edelstahl und die mit Thermolite ausgekleideten 

– Hydraulik-Aufzug mit Maschinenraum neben dem Schacht – 2 Kabinentableaus Allwetterpaket Außentür 
Schindler Autoaufzug gehört die Durchlade-Option zur Edelstahl-Türblätter. Wenn sich die Türen öffnen, heißt Sie Ihr Schindler Autoaufzug ist in der Standardausführung für 

– Nennlast 4.000 kg – Stockwerktableaus Das Außenpaket enthält folgende Komponenten, um die 
Basisausstattung. ein hell erleuchteter Aufzug willkommen – statt einer unsere Digitalen Dienste vorgerüstet. Damit schaffen wir die 

– 53 Personen – Tragrahmen mit Gleitführungen Tür widerstandsfähig gegen Regen, Eis, Wind und Sonne zu 
Fahren Sie auf diese Weise bequem vorwärts in die Kabine dunklen steilen Ausfahrt, die im Winter auch schnee- oder Voraussetzung, Anlagenzustände mittels Datenanalyse zu 

– Nenngeschwindigkeit ca. 0,3 m/s – Kabinenwände und Türeinzüge: machen:
und vorwärts auch wieder hinaus. Zusätzliche Lichtgitter eisbeladen sein kann. erfassen und erforderliche Maßnahmen einleiten zu können: 

– 20 Fahrten pro Stunde Stahlpaneele beschichtet mit Grundierung in  -Massive EdelstahltürschwelleMit dem Schindler Autoaufzug gewinnen Sie mehr Platz für Parkplätze in Ihrer Tief- zwischen Kabinen- und Schachttüren gewährleisten zudem, ein Beitrag zur Optimierung der Verfügbarkeit Ihrer Anlage.
– Schachtgrubentiefe mind. 1.400 mm Standardfarbe RAL 7031 -Schwellenheizung inkl. Thermostat

garage, da Sie auf lange und breite Zufahrtsrampen verzichten können. dass sich die Aufzugstüren nicht schließen, bis sich Ihr Auto Durch das 2-Kanal Zugangssystem in Form eines Transpon-
– Schachtkopfhöhe mind. 3.500 mm – Kabinendecke: -Türblätter in Volledelstahl

in der passenden Position befindet. ders ist zudem sichergestellt, dass nur Befugte den Aufzug 
Stahlblech beschichtet mit Grundierung in Standardfarbe -Thermolite-Auskleidung

benutzen. Der Außentür-Zugang kann zusätzlich über einen 
Schachtabmessungen RAL 7031, LED-Leuchtfelder, Beleuchtungsstärke nach 

Schlüsselschalter gesichert werden. 
Breite: 3.500 mm EN 81-20/50, von unten wechselbar Allwetterausstattung Kabinenboden Edelstahl 
Tiefe: 6.200 mm (ohne Nischen) – Kabinenboden: Bei hoher Belastung und häufiger Einbringung von Feuchtig-

belegt mit Stahl-Riffelblech keit, empfehlen wir Ihnen die Edelstahl Riffelblech Ausführung 
Kabinenabmessungen – Rammschutz an den Seitenwänden, einreihig aus Kunststoff für den Kabinenboden.
Breite: 2.500 mm – Türschwelle Aluminium
Tiefe: 5.500 mm – Türblätter und Zargen grundiert Positionierungsunterstützung in der Kabine 
Höhe: 2.100 mm – Funkfernsteuerung inklusive 25 Stück, 2-Kanal-Handsender Für eine komfortable Nutzung empfehlen wir Ihnen die Positio-

– Schlüsselschalter im Außenbereich (wassergeschützt) nierungsunterstützung in der Kabine.
Tür 
6-tlg. Teleskopschiebetüren, zentral öffnend Ampelsteuerung außen 
Tür-Abmessung Ampelsignal vor der Schachttür mit Rot und Grün, ob die Kabi-
Breite: 2.500 mm ne frei zur Nutzung ist.
Höhe: 2.000 mm 
2 Kabinenzugänge Zusätzlicher Handsender

Hohe Grundstückspreise und die Verdichtung in den Innen- Reibungsloser und leiser Transport Funktional und sicher 
Zusätzlicher Handsender zum Rufen des Aufzugs.

städten machen es immer schwieriger, eine Rampe zur Mit 20 Fahrten pro Stunde ist der Schindler Autoaufzug nicht Die robuste Kabinenauskleidung ist darauf ausgelegt, dass 
Einfahrt in die Tiefgarage zu planen. In solchen Fällen kann nur in Ein- und Mehrfamilienhäusern der perfekte Autoaufzug. Witterungseinflüsse und schwere Belastungen der Aufzugs- Unsere Erfahrung ist unser Markenzeichen 5.500 mm 

der Autoaufzug überhaupt erst die Möglichkeit schaffen, Auch in kleinen bis mittleren Bürogebäuden gewährleistet er kabine nichts anhaben können. Unsere jahrzehntelange Erfahrung als Aufzugsunternehmen
eine Tiefgarage zu realisieren. Der Schindler Autoaufzug schnelle Zu- und Ausfahrten in und aus der Tiefgarage. und die eigene Konstruktion und Produktion gewährleisten 
integriert sich nahtlos in Ihr Gebäude und ist von Außen nur In der Allwetterausstattung besteht der Kabinenboden aus Ihnen eine perfekte Abstimmung aus hochwertig verbauten 
an seiner Teleskoptür in der Hauswand zu erkennen. Optisch Er ist so konzipiert, dass er zwar wenig Platz im Haus ein- rostfreiem Edelstahl-Riffelblech. Die Stahlpaneel-Seitenwän- Komponenten, höchsten Sicherheitsanforderungen bei 
und architektonisch sind also kaum Veränderungen nimmt, dabei aber maximalen Raum für alle PKW-Größen de sind mit Kunststoff-Rammschutz-Leisten ausgestattet, optimaler Raumausnutzung, geräuscharmem Fahrkomfort 
notwendig. Wo andere lange Einfahrtsrampen benötigen, schafft. Mit einer Länge von 5,50 Metern und einer Kabinen- die einen Anstoss-Schutz für Auto und Kabine bieten. und einer langen Lebensdauer. Eben Qualität – Made in 
sparen Sie mit dem Schindler Autoaufzug kostbaren Platz. breite von 2,50 Metern fährt selbst ein Mini-Van oder ein Germany. 2.100 

mm
SUV problemlos rein und wieder raus. Unser Schwergewichts- Mit den optional wählbaren Ampelanlagen innerhalb und 
meister ist mit einem Hydraulikantrieb in einem separaten außerhalb der Anlage ist eine perfekte Auto-Platzierung im Unsere Berater vor Ort sind Ihnen gerne bei der detaillierten 
Maschinenraum ausgestattet, um schwere Lasten bis zu Aufzug selbst für ungeübte Autofahrer ein Kinderspiel. Planung oder einem auf Sie zugeschnittenen Wartungs-
4 Tonnen komfortabel und leise hoch und runter zu befördern. paket behilflich.

Alle Aufzugsrichtlinien werden erfüllt, nach 2014/22/EU mit einer 
reduzierten Tragfähigkeit gemäß EN 81-20 Punkt 5.4.2.2.2 Tabelle 7
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