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Wyznaczamy nowe standardy 
Schindler 9300 
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Wydajno�� i energooszcz�dno�� 

Kompaktowe wymiary 

Ponadczasowa stylistyka 
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Bezpiecze�stwo
i niezawodno�� 

Bezpiecze�stwo i niezawodno�� 
to warto�ci, które niezmiennie 
stanowi� nasze podstawowe 
zobowi�zanie. Tu nie ma 
kompromisów. Zmieniaj� si� 
jedynie rozwi�zania. Coraz bardziej 
zaawansowane i nowoczesne. 
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Zaawansowane rozwi�zania w obszarze bezpiecze�stwa 
Schody ruchome Schindler zostały zaprojektowane tak, aby spełnia� przez cały swój cykl ›ycia najbardziej restrykcyjne wymagania 
w obszarze bezpiecze�stwa - od momentu produkcji, poprzez instalacj� do usług konserwacji. Nowa odsłona 9300 to jeszcze bardziej 
zaawansowane rozwi�zania, które skutecznie chroni� Twoich pasa›erów. 

Zgodno�� z normami 
Schindler 9300 jest certyfkowany przez jednostk� TUV oraz spełnia 
wszystkie istotne mi�dzynardowe normy i standardy, takie jak: 
EN 115, GB 16899, HK-COP, ANSI i inne. 

Oznakowanie dla pasa�era 
Oznakowanie schodów Schindler 9300 zostało zaprojektowane ze 
szczególnym uwzgl�dnieniem potrzeb dzieci i osób w podeszłym 
wieku. Czytelne i kompletne oznaczenia schodów osi�gni�to dzi�ki 
LED-owemu wska�nikowi kierunku ruchu 1 , ognioodpornemu, 
grafcznemu rozgraniczeniu stopni 2 , ›ółtej sygnalizacj grzebienia 
oraz LED-owemu o�wietleniu szczelin mi�dzy stopniami 

3 , 
4 . 

Inteligentny system hamulcowy 
Dzi�ki momentowi obrotowemu dostosowanemu do kierunku jazdy 
schodów, unikalny system hamulcowy Schindler minimalizuje ryzyko 
upadku w sytuacji awaryjnego zatrzymania. 

Inteligentny kontroler 
Dwa niezale›ne obwody bepiecze�stwa kontroluj� w czasie rzeczy-
wistym funkcjonowanie ka›dego elementu systemu zabezpiecze�. 
Pr�dko�� i kierunek sprawdzane s� przy wale silnika 1 , stopniach 2 , 
oraz por�czach 3 . Niezale›ny monitoring trzech ró›nych komponentów 
zapewnia bezbł�dn� kontrol� nad nieumy�ln� zmian� kierunku ruchu. 

1 

2 

3 

4 

Bottom PCB 

1 
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Top PCB 
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Niezwykle wytrzymałe komponenty 
Komponenty Schindler 9300 zostały starannie dobrane, tak aby zagwarantowa� maksymaln� niezawodno�� urz�dzenia 
i długi czas pracy. Ka›dy szczegół jest istotny. 

Wzmocniona i bardziej kompaktowa kratownica 
Zupełnie na nowo zaprojektowana kratownica zapewnia odporno�� 
na korozj� nawet do 40 lat. Izolowane wsporniki ko�cowe eliminuj� 
przenoszenie drga� w budynku. 

Stopnie aluminiowe odporne na p†kanie 
Stopnie s� najbardziej istotnym elementem maj�cym wpływ na 
bezpiecze�stwo. Jednoelementowe stopnie Schindler to maksymalna 
wytrzymało�� przy znacznie zredukowanej wadze w porównaniu 
do wieloelementowych, stalowych stopni. 

Wysoka wytrzymało�� stopni 
aluminiowych Schindler 

18 kN 

Schindler Inne 
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Niska waga stopni Schindler 

10 kg 
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Schindler Inne 

Ergonomiczna por†cz ze zwi†kszon“ wtrzymało�ci“ na p†kanie 
Nawet niewielkie dłonie mog� teraz bez problemu stabilnie trzyma� 
por�cz schodów. Nowa konstrukcja poreczy to poł�czenie elastyczno�ci 
z wytrzymało�ci� oraz zapewnienie eksploatacji na długie lata. 

Wytrzymały nap†d i łašcuchy stopni 
Nap�d oraz ła�cuchy stopni s� zgodne z krajowymi oraz mi�dzy-
narodowymi standardami, a system automatycznego smarowania 
kontrolowany przez MICONIC F zapewnia długie funkcjonowanie 
i wysok� efektywno�� operacyjn�. 

Statyczny test przy obci“�eniu centralnym: 18 kN 

…ółty pas rozgraniczaj“cy Rolka stopnia: 
(opcja): • odporna na hydroliz� 
• odporny na olej syntetyczny • zapewnia wysoki 
• ognioodporny, klasa V0 komfort podró›y 
• montowany bez �rub 

Kompaktowy stopieš Schindler: 
• jednoelementowy, aluminiowy 

komponent zapewniaj�cy 
maksymalne bezpiecze�stwo, 
brak elementów mocuj�cych 

• antykorozyjny 

Schindler 9300 7 
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Wydajno�� i 
energooszcz�dno�� 

Redukcja zu›ycia energii, a zarazem 
wi�ksza efektywno��. Teraz to mo›liwe. 
Z nowym system nap�dowym, wypo-
sa›onym w trzypoziomowy tryb pracy 
ECOLINE. Przekłada si� to na wydłu›e-
nie czasu pracy urz�dzenia, mniejszy 
negatywny wpływ na �rodowisko oraz 
otrzymanie klasyfkacji energetycznej 
ISO A+++‰. 

1) Zgodnie ze standardami  ISO 25745-1/3. Wiecej szczegółów na nast�pnej stronie. 

Schindler 9300 9 



Efektywny nap�d w ka›dym detalu 
Ka›dy pojedynczy element nap�du (skrzynia biegów, przekładnia, silnik, hamulec, koło zamachowe czy ła�cuchy nap�dowe) jest 
zaprojektowany tak, by oszcz�dza� energi� i wspomaga� Twój budynek w spełnianiu wymaga� certyfkacji LEED czy BREEAM. 

Innowacyjny system nap†du Wybierz nasz Premium Power pakiet (dost†pny jako opcja), 
Nowa rodzina systemów nap�dowych S9300 umo›liwia uzyskanie �eby optymalizowa� efektywno�� energetyczn“ z silnikiem 
wy›szej wysoko�ci podnoszenia i zapewnia dłu›sz� ›ywotno�� przy IE3 oraz wysoce wydajn“ przekładnia 
tym samym poziomie mocy. Klasa energetyczna dla Schindler 9300 z silnikiem IE3© i wysoce 

efektywn� przekładni� to A+++ (pomiar zgodnie ze standardami 
IS0 25745 1/3). 

A+++  55% A+++ 
A++  60% 
A+  65% 
A  70% 
B  80% 
C  90% 
D  100% 
E > 100% 

Poziom konsumpcji energii 

1) Współczynnik efektywno�ci silnika IE3 odpowiada IEC 60034-30 
2) Standard ISO 25745 - 1/3 dotycz�cy kalkulacji energii i klasyfkacji schodów i chodników ruchomych został 
ustalony przez International Organization for Standarization (ISO). Klasy energetyczne zgodnie z ISO 25745-1/3 
rozpoczynaj� si� od "E" do " A+++", b�d�c� najbardziej efektywn� klas�. Przedstawiony wynik bazuje na pomiarach 
i obowi�zuje dla Schindler 9300 z szeroko�ci� stopnia 1 m, wysoko�ci� podnoszenia 3,97 m, k�tem nachylenia 
30˜, pr�dko�ci� 0,5 m/s, przy zało›eniu dodatkowych opcji oszcz�dzaj�cych energi�. Klasyfkacja ISO 25745 -1/3 
wraz ze zu›yciem energii pojedynczej instalacji mo›e ró›ni� si� od przedstawionego przykładu, z powodu innych 
konfguracji czy dodatkowych opcji na ›yczenie klienta. 

Schody ruchome Schindler 10 



        

 

 
 

 

 
 

Inteligentne zarz�dzanie zu›yciem energii 

ECO rozwi“zania Schindler 
Poziom obci�›enia schodów jest na bie›�co sprawdzany. 
Dzi�ki temu praca silnika jest dostosowywana do ilo�ci pasa›erów, 
a wykorzystanie energii jest najbardziej efektywne. 

Silnik pracuj“cy w układzie trójk“ta Silnik pracuj“cy w układzie gwiazdy 
podczas nat†�onego ruchu podczas mniejszego nat†�enia ruchu 

Pakiety oszcz†dzania energii ECOLINE1): 
inteligentne eco-rozwi“zania dla niskiego zu�ycia energii 
Oprócz standardowych rozwi�za� pomagaj�cych oszcz�dza� 
energi�, mo›na zastosowa� tryb pracy stop-&-go, "pełzanie" 
lub kombinacja obu. 

ECO Plus - tryb start-stop 
ECO Premium - "pełzanie" 
Eco Premium Plus - poł�czenie trybu start-stop i "pełzania" dla 
maksymalnej oszcz�dno�ci 

1) ECO = Energy savings in Continuous Operation 

Porównanie pakietów ECOLINE1) 

ECO Premium ECO Plus 
ECO Premium Plus 

m/sPr�dko�� 

0.5 

0.1 

8 22 h Godziny pracy 

Schindler 9300 11 
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Optymalizacja
rozmiaru 

Zupełnie nowy, kompaktowy wygl�d 
urz�dzenia z my�l� o oszcz�dno�ci 
przestrzeni. A zarazem wi�cej miejsca 
w strefach wej�cia i wyj�cia oraz 
zredukowana całkowita szeroko�� 
schodów. Dodatkowo do dyspozycji 
nowe narz�dzie do planowania 3D, 
tak by oszcz�dzi� jeszcze wi�cej 
przestrzeni. 

Schindler 9300 13 



 

Zwi�ksz powierzchni� najmu 

Wi†cej przestrzeni przy wej�ciu i wyj�ciu ze schodów Zmniejszenie całkowitej szeroko�ci schodów 
Por�cz schodów została skrócona o 325 mm, co przekłada si� na Zachowuj�c t� sam� nominaln� szeroko�� stopnia, całkowita szeroko�� 
wi�ksz� woln� przestrze� przed schodami. urz�dzenia została zredukowan o 75 mm, co w prosty sposób przekłada 

si� na zwi�kszenie powierzni najmu w Pa�stwa budynku. 

Optymalizacja przetrzeni 

Schody ruchome Schindler 14 



 
 

 

 

 
 

Zaplanuj swój budynek 
Sprawd�, na bie›�co aktualizowane narz�dzie dla architektów, planistów oraz zarz�dców budynku. 

DigiPara Elevatorarchitekt plug-in dla Autodesk Revit Schindler Plan&Design 
DigiPara Elevatorarchitect to bezpłatny plug-in do tworzenia Schindler Plan & Design to narz�dzie, dzi�ki któremu z łatwo�ci� dopasuj� 
modeli 3D BIM w Autodesk Revit. Wystarczy �ci�gn�� i zainstalowa� Pa�stwo urz�dzenia transportu bliskiego do Pa�stwa budynku. Narz�dzie 
"wtyczk�" z Autodesk App store , aby zaimportowa� schody umo›liwia �ci�gni�cie danych planistycznych d�wigów, schodów i chodni-
i chodniki ruchome do projektu Pa�stwa budynku. ków ruchomych w formacie rysunków CAD (dwg, dfx), modeli BIM czy 

plików tekstowych (docx). Wystarczy zaledwie kilka klikni��, aby wyge-
nerowa� specyfkacj� produktow� i szczegółowy rysunek techniczny. 

https://digitalplan.schindler.com 

Schindler 9300 15 

https://digitalplan.schindler.com


Schody ruchome Schindler 16 



 
 

 
 

 

Nowoczesna 
stylistyka

Nowoczesna, a zarazem 
ponadczasowa stylistyka b�dzie 
idealnym dopełnieniem ka›dej 
koncepcji architektonicznej. 
Unikalne dodatki i opcje 
wyko�czenia pozwol� na 
stworzenie niepowtarzalnego 
efektu. 

Schindler 9300 17 
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Stylowe elementy wyko�czenia 

1 Wska�nik kierunku ruchu 
2 O�wietlenie (kolory RGB) balustrady i cokołu; 

ponad 16,7 mln kolorów 
3 Trójk�tne o�wietlenie płyty grzebieniowej 
4  Przykrycie wej�cia por�czy ze stali nierdzewnej 

18 



Przykrycie wej�cia por†czy ze stali nierdzewnej Przykrycie wej�cia por†czy z poliamdu 

Aluminiowe przykrycie podłogi; opcja: faktura, z białymi anodowanymi rowkami Przykrycie ze stali nierdzewnej; opcja: faktura przerywana 

Schindler 9300 19 



     

 

 

 

Nowoczesne opcje wyko�czenia 
Schindler 9300 to nie tylko ponadczasowa stylistyka w wersji podstawowej; to tak›e szereg indywidualnych opcji 
wygl�du, łatwych do zaadaptowania zarówno w w niewielkich budynkach, jak i luksusowych obiektach handlowych. 

Płyta podłogowa Przykrycie wej�cia por†czy Stopnie Grzebieš 

Stal nierdzewna, opcja: linia przerywana Stal nierdzewna Aluminium, naturalne wyko�czenie Aluminium, naturalne wyko�czenie 

Aluminium, opcja: linie z białaymi rowkami Poliamid Kolor srebrny Aluminium, naturalne wyko�czenie, ›ółte line 
przerywane 

Aluminium, opcja: linie z czarnymi rowkami Aluminium malowane Czarny, z ›ółtymi liniami granicznymi Aluminium, malowane proszkowo, kolor: ›ółty 

Schody ruchome Schindler 20 



       

     

      

 

   
   

  
  

  
 

Je�li chcieliby�cie Pa�stwo sami zaprojektowa� schody 
ruchome wystarczy zeskanowa� kod QR widoczny po 
lewej stronie i zainstalowa� aplikacj� Schindler Escalator. 
Nast�pnie w opcji konfguracji stwórz model urz�dzenia 
w wersji 3D. 

O�wietlenie LED Por†cze Cokół 

O�wietlenie cokołu, pasy �wietlne O�wietlenie cokołu, punktowe O�wietlenie płyty grzebieniowej Czarne Zielone Blacha stalowa, czarna, 
obni›ony współczynnik tarcia 

Zintegrowany wska�nik kierunku 
ruchu 

O�wietlenie cokołu, zielony pas �wietlny Pod�wietlenie szczelin mi�dzy Czerwone Pomara�czowe Stal nierdzewna 
stopniami 

Uwaga: 
Dane techniczne, kombinacje 
i kolory mog� ulec zmianie. 
Wszystkie demonstrowane na 
stronach niniejszego folderu 
kombinacje słu›� jedynie celom 
pogl�dowym. Prezentowane 
próbki mog� ró›ni� si� od 
rzeczywistych kolorów 
i materiałów. 

O�wietlenie balustrady, kolor: niebieski O�wietlenie balustrady, kolor: Por�cz z piktogramami zasad 
foletowy bezpiecze�stwa 

Punktowy wska�nik kierunku 
ruchu 

Antybakteryjna por�cz 

Schindler 9300 21 



 

  

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Najwy›sza jako�� produktów i usług to gwarancja zwrotu 
długoterminowych inwestycji 
Ujednolicony, globalny system produkcji promuje europejsk“ 
my�l konstruktorsk“ 
Schindler posiada na �wiecie dziewi�� zakładów produkuj�cych schody 
ruchome i ich kluczowe komponenty: stopnie, kratownice i mechanizmy 
steruj�ce. Polska i inne rynki europejskie zaopatrywane s� przez słowack� 
fabryk� w Dunajskiej Stredzie. Wszystkie nasze zakłady działaj� zgodnie 
z najwy›szymi �wiatowymi standardami dotycz�cymi monta›u i jako�ci. 

Zintegrowany system TQM gwarantuje najwy�sz“ jako�� 

Z my�l“ o klientach: konserwacja urz“dzeš 
Schindler mo›e si� poszczyci� nie tylko ustandaryzowan� procedur� konserwacji urz�dze�, 
ale tak›e globalnym systemem dostawy cz��ci zamiennych. Twoje schody, serwisowane przy 
u›yciu oryginalnych cz��ci zamiennych Schindlera, b�d� funkcjonowa� przez długie lata. 

1) Specjalny zespół ds. reklamacji, działaj�cy przy fabryce, słu›y pomoc�
 przy analizie reklamacji dotycz�cych uszkodzonych b�d� zaginionych cz��ci. 

Kontrola jako�ci w zakładach produkuj�cych schody 

KO£COWA 
I WYSYŁKOWA 
• Kontrola przy 

pakowaniu 

NA LINII 
MONTA…OWEJ 
• Kontrola kratownicy 
• Kontrola mechaniczna 
• Punkt przegl�dowy 
• Kontrola elektryki 

PEŁNE 
ZARZ§DZANIE 

JAKO¨CI§ 

ODBIORCZA 
Kontrola cz��ci 
dostarczanych przez 
dostawców: 
• standardowa,  
• selektywna. 

ZARZ§DZANIE 
JAKO¨CI§ 
U DOSTAWCY 
• Wybór wykwalifko-

wanych dostawców 
• Partia próbna 
• Wsparcie przemysłu 
• Wsparcie ci�głego 

rozwoju dostawcy 

ZADOWOLENIE 
KLIENTA 
• Kontrola jako�ci 

monta›u 
• Protokół zgodno�ci 
• Procedura 

reklamacji1) 

• Konserwacja 
urz�dze� 

Schody ruchome Schindler 22 



  

  
  
  
  

         
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

Podstawowe informacje ułatwiaj�ce planowanie 

Nominalna szeroko�� stopnia (mm) 

K“t nachylenia (stopnie) 

Maks. wysoko�� H (mm) 

Wysoko�� balustrady (mm) 

Liczba stopni płaskich 

Pr†dko�� (m/s) 

600 / 800 / 1,000 

30 / 35 

13 

900 / 1,000 / 1,100 

2 / 3 

0.5 / 0.6 / 0.65 
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13 Sterowanie Por�cz Bie›nia 
Hamulec ta�mowy Płyta grzebieniowa Kratownica 
Por�cz Przykrycie wej�cia por�czy Nap�d por�czy 
Stopnie Płyta podłogowa Wał nap�dowy 
Balustrada Podpora ko�cowa Ła�cuch typu duplex 
Cokól Stacja napinaj�ca Jednostka nap�dowa 
Przykrycie cokołu Ła�cuch stopni 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
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Schindler 9300 
K�t nachylenia 30°, wysoko�� podnoszenia do 6 m 

Balustrada: L = H x 1.732 + 4709 = ±5 
Punkt zawieszenia 

Szeroko�� stopnia (mm) 600 800 1,000 

design E 2227 a = H x 1.732 = 2482 poło°ony centralnie 
nad osi˛ schodów! 

A: Szeroko�� stopnia 600 800 1,000 

B: Odległo�� pomi�dzy por�czami 750 950 1,150 

Wysoko�c balustrady: C: Odległo�� pomi�dzy �rodkami por�czy 894 1,094 1,294 

900 / 1,000 / 1,100 mm min. 3984 D: Szeroko�� schodów 1,065 1,265 1,465 

774 
50 kN E: Szeroko�� posadowienia 1,125 1,325 1,525 

774 

FFL 

m
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.
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00
 

m
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Szeroko�� stopnia: 
600 / 800 / 1,000 mm 

Liczba stopni płaskich: 
2 

50 kN 

Promieš przej�cia: 

Hmax.: Maksymlana wysoko�� 6,000 6,000 6,000 

R1Defektor suftowy 

10
00

(9
00

) 
H

 =
 

10
08

±5
 

(H
 ma

x.
) 

Z 
Szeroko�� Wysoko�� Ci†�ar Obci“�enie podpór Wymiary transportowe ˙ródło energii 
stopnia podno- Wys. balustrady 1,000 

szenia 

A H R1 R2 h 

[mm] [mm] [kN] [kN] [kN] [mm] [mm] 

3,000 52 44 38 2,790 10,830 

3,500 56 47 41 2,810 11,820 

20
0 

400 
2383 

góra/dół:  1.0 m / 1.0 m 

+2
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) R2 

Z 
FFL 

Ø 120 600 

2246 

+20
4300 0 

Odprowadzenie wody 
do instalacji zewn˝trznej 

Detal Z 

Szczeliny na zł°czach, 
które nale˛y wypełni˝ (po stronie Klienta) 

4,000 59 50 44 2,840 12,810 

4,500 62 53 47 2,850 13,800 

5,000 65 56 50 2,870 14,800 

5,500 69 58 53 2,880 15,790 

6,000 72 61 56 2,890 16,790 

3,000 55 50 45 2,790 10,830 

3,500 59 54 48 2,810 11,820 

4,000 62 57 52 2,840 12,810 

13
5 

+5 0 

30
0 

L = ±5 175+10
0 

800 4,500 66 61 55 2,850 13,800 

5,000 69 64 58 2,870 14,800Wymiary transportowe 
Cała 5,500 73 68 62 2,880 15,790 

powierzchnia 
6,000 76 71 65 2,890 16,790podpory

h-
77

0 
30

D
 

h 

równa i gładka 3,000 59 57 51 2,790 10,830 

3,500 62 61 55 2,810 11,820 
l D 

Doprowadzenie zasilaj°cych obwodów 4,000 66 65 59 2,840 12,810 
elektrycznych poprzez maszynowni˙ górn° 

1,000 4,500 70 69 63 2,850 13,800 

5,000 73 73 67 2,870 14,800
175 +10 

-0  

E 
+1

0
-0

 

5,500 81 79 73 2,880 15,790 
Uwaga: 
Wszystkie wymiary w milimetrach. 6,000 85 83 77 2,890 16,790 

B�d� na bie›�co z przepisami w swoim kraju! 
Parametry mog� ulec zmianie. 

C B A
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Schindler 9300 
K�t nachylenia 35°, wysoko�� podnoszenia do 6 m 

L = H x 1.428 + 4803 = ±5Balustrada: Szeroko�� stopnia (mm) 600 800 1,000 
Punkt zawieszenia 

design E poło°ony centralnie A: Szeroko�� stopnia 600 800 1,00025422261 a = H x 1.428 = 
nad osi˛ schodów! 

B: Odległo�� pomi�dzy por�czami 750 950 1,150 

C: Odległo�� pomi�dzy �rodkami por�czy 894 1,094 1,294Wysoko�c balustrady: 
D: Szeroko�� schodów 1,065 1,265 1,465900 / 1,000 / 1,100 mm 

min. 3285 
50 kN E: Szeroko�� posadowienia 1,125 1,325 1,525

774 

Szeroko�� stopnia: Hmax.: Maksymlana wysoko�� 6,000 6,000 6,000 

h-
77

0 
m

in
. 3

00
 

30
 

30
D

 
h 

600 / 800 / 1,000 mm R1FFL Defektor suftowy 

10
08

 
10

00
(9

00
) 

H
 =

 
±5

 

(H
 ma

x.
 ) 

Z 
Szeroko�� Wysoko�� Ci†�ar Obci“�enie podpór Wymiary transportowe 
stopnia podno- Wys. balustrady 1,000 

szenia 

A H R1 R2 h 

[mm] [mm] [kN] [kN] [kN] [mm] [mm] 

Liczba stopni płaskich: 
2 

50 kN 

˙ródło energii 

22
9

774 

m
in

. 
23

00 2334Promieš przej�cia: 
góra/dół: 1.0 m / 1.0 m 

400 

3,000 49 41 35 2,870 10,070 

3,500 52 44 38 2,910 10,920FFL 

+2
0 

11
00

0

10
08

 
10

00
(9

00
)

R2 
Z 4,000 55 46 40 2,930 11,780 

600 4,500 58 49 43 2,950 12,640
Ø 120 

5,000 60 51 45 2,970 13,500 

5,500 63 53 48 2,980 14,360 

Detal Z 6,000 66 56 50 3,000 15,270 

2389 
3,000 52 47 41 2,870 10,070Szczeliny na zł°czach,

+20
41000 które nale˛y wypełni˝ (po stronie Klienta) 3,500 55 50 44 2,910 10,920 

Odprowadzenie wody 4,000 58 53 47 2,930 11,780 

13
5 

+5 0do instalacji zewn˝trznej 
175+10L = ±5 0 800 4,500 61 56 50 2,950 12,640 

5,000 64 59 53 2,970 13,500
Wymiary transportowe Cała 

5,500 67 62 56 2,980 14,360

30
0powierzchnia 

podpory 6,000 70 65 59 3,000 15,270 
równa i gładka 

Doprowadzenie zasilaj°cych obwodów
l D 

175 +10 
-0  

elektrycznych poprzez maszynowni˙ górn° 

Uwaga: 
Wszystkie wymiary w milimetrach. 
B�d� na bie›�co z przepisami w swoim kraju! 
Parametry mog� ulec zmianie. 

E 
+1

0
-0C B A
 

Schindler 9300 
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Schindler 9300 
K�t nachylenia 30°, wysoko�� podnoszenia do 8,5 m 

Balustrada: L = H x 1.732 + 5509 = ±5 
Punkt zawieszenia 

Szeroko�� stopnia (mm) 600 800 1,000 

design E 2627 a = H x 1.732 = 2882 poło°ony centralnie 
nad osi˛ schodów! 

A: Szeroko�� stopnia 600 800 1,000 

B: Odległo�� pomi�dzy por�czami 750 950 1,150 

Wysoko�c balustrady: C: Odległo�� pomi�dzy �rodkami por�czy 894 1,094 1,294 

900 / 1,000 / 1,100 mm min. 3984 
D: Szeroko�� schodów 1,065 1,265 1,465 

774 
50 kN E: Szeroko�� posadowienia 1,125 1,325 1,525 

774 

FFL 

m
in

. 
23

00
 

m
in

. 3
00

 

Szeroko�� stopnia: 
600 / 800 / 1,000 mm 

Liczba stopni płaskich: 
3 

50 kN 

Promieš przej�cia: 

Hmax.: Maksymlana wysoko�� 8,500 8,500 8,500 

R1 

10
00

10
08

 
(9

00
)Defektor suftowy 

Z 
Szeroko�� Wysoko�� Ci†�ar Obci“�enie podpór Wymiary transportowe ˙ródło energii 

H
 =

 
±5

 

(H
m

ax
.) 

stopnia podno- Wys. balustrady 1000 
szenia 

A H R1 R2 R3 h 

[mm] [mm] [kN] [kN] [kN] [kN] [mm] [mm] 

20
0

1)
R3 

2783400 

góra/dół: 1.0 m / 1.0 m 

+2
0

11
00

0 

10
00

(9
00

) 
10

08
 

3,000 52 44 38 - 2,900 11,570FFLR2 
Z 

4,000 59 50 44 - 2,960 13,550 

2) 2)5,000 65 56 50 -
Ø 120 

m
 ±

5 2) 2)6,000 72 61 56 -m = 0.5774 (x-2627)-1473 600 

2) 2)7,000 88 42 34 68 

2) 2)8,000 94 44 36 76
2646 Detal Z 2) 2)8,500 98 45 37 8147000 

+20 

3,000 55 50 45 - 2,850 11,610±5x = Szczeliny na zł°czach, 
które nale˛y wypełni˝ (po stronie Klienta) 4,000 62 57 52 - 2,910 13,580 

5,000 69 64 58 - 2,950 15,570
Odprowadzenie wody 
do instalacji zewn˝trznej 175+10L = ±5 0 

13
5 

+5 0 

2) 2)800 6,000 76 71 65 -

Wymiary transportowe 2) 2)7,000 93 47 39 82 
Cała 

2) 2)8,000 100 49 41 92

30
0powierzchnia 

podpory

h-
77

0 
30

D
 

h 2) 2)8,500 103 50 42 96 
równa i gładka 

l D 
Doprowadzenie zasilaj°cych obwodów 
elektrycznych poprzez maszynowni˙ górn° 

175 +10 
-0  

C B A E 
+1

0
-0

 

Uwaga: 
Wszystkie wymiary w milimetrach. 
B�d� na bie›�co z przepisami w swoim kraju! 
Parametry mog� ulec zmianie. 

1) Dla H > 6 m, mo›e by� konieczna podpora po�rednia.   
   Prosimy skonsultowa� to z oddziałem frmy Schindler. 
2) Dostarczane w conajmniej dwóch cz��ciach 

Schody ruchome Schindler 
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Schindler 9300-15 
K�t nachylenia 30°, wysoko�� podnoszenia do 13 m 

Balustrada: 
design E 

2627 

L = H x 1.732 + 5636 = 

a = H x 1.732 = 

1) 2) 
±5 

2)3009 

Punkt zawieszenia 
poło°ony centralnie 
nad osi˛ schodów! 

Szeroko�� stopnia (mm) 

A: Szeroko�� stopnia 

B: Odległo�� pomi�dzy por�czami 

800 

800 

950 

1,000 

1,000 

1,150 

Wysoko�c balustrady: C: Odległo�� pomi�dzy �rodkami por�czy 1,094 1,294 

900 / 1,000 / 1,100 mm 
min. 3984 

2)774 
50 kN 

D: Szeroko�� schodów 

E: Szeroko�� posadowienia 

1,265 

1,325 

1,465 

1,525 

Szeroko�� stopnia: Hmax.: Maksymlana wysoko�� 13,000 13,000 

800 / 1,000 mm FFL 

m
in

. 3
00

 

Defektor suftowy R1 

10
00

(9
00

) 
10

08
 

H
 =

 
±5

 

(H
m

ax
.) 

Z 
Szeroko�� Wysoko�� Ci†�ar Obci“�enie podpór Wymiary Liczba stopni płaskich: ˙ródło energii stopnia podno- transportowe 

szenia Wys. balustrady 
1,000 

A H R1 R2 R3 h 

[mm] [mm] [kN] [kN] [kN] [kN] [mm] [mm] 

3 

20
0

50 kN 1) 

m
in

. 
23

00 R3 
2)2910400 

774 

Promieš przej�cia: 
góra/dół: 1.5 m / 1.0 m 3,000 62 56 49 - 2,930 

4,000 69 63 56 - 3,000 

5,000 76 70 63 - 3,050 

+2
0

11
00

0 

10
00

(9
00

) 
10

08
 

FFLR2 
Z 

Ø 120 6,000 85 78 71 - 3,080 

m = 0.5774 (x-2627) -1473 
7,000 93 52 30 88 3) 3) 

800 8,000 101 55 33 97 3) 3) 

m
 ±

5 

3) 3)2646 9,000 111 53 44 104 
+20

3) 3)4700 0 10,000 119 56 47 114Detal Z 
±5 3) 3)x = 11,000 126 59 49 123 

3) 3)12,000 133 61 52 133 
Szczeliny na zł°czach,Odprowadzenie wody 

3) 3)13,000 147 67 58 142które nale˛y wypełni˝ (po stronie Klienta)do instalacji zewn˝trznej 

13
5 

+5 0 

30
0 

3,000 66 63 57 - 2,930 

4,000 100 49 41 - 3,000 

L = ±5 175+10
0Wymiary transportowe 

5,000 103 50 42 - 3,050Cała 

h-
77

0 h powierzchnia 
podpory 

6,000 59 57 51 - 3,080 

l D 

równa i gładka 
1,000 

7,000 

8,000 

99 

107 

59 

61 

34 

38 

103 

113 

3) 

3) 

3) 

3) 

Doprowadzenie zasilaj°cych obwodów 
elektrycznych poprzez maszynowni˙ górn° 

9,000 

10,000 

118 

126 

60 

63 

50 

53 

121 

132 

3) 

3) 

3) 

3) 

175 +10 
-0  

30
D E 

+1
0

-0
 

3) 3)11,000 140 69 60 142 

3)) 3)12,000 154 78 63 154 

Uwaga: 
Wszystkie wymiary w milimetrach. 
B�d� na bie›�co z przepisami w swoim kraju! 1) Dla H > 8.5 m, mo›e by� konieczna podpora po�rednia. 
Parametry mog� ulec zmianie.    Prosimy skonsultowa� to z oddziałem frmy Schindler. 

2) Dla H > 8.5 m, nale›y wydłu›yc kratownic� o 417 mm. (?) 
3) Dostarczane w conajmniej dwóch cz��ciach 
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Schindler 9300 
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Wiesz, gdzie nas znale��. 
Z przyjemno�ci� b�dziemy wsparciem. 

Schindler Polska Sp. z o.o. 
ul. Postępu 12a 
02-676 Warszawa 
Polska 

Infolinia Schindler: 800 800 810 
Fax +48 22 843 79 78 

schindler.polska@pl.schindler.com 
www.schindler.pl 

Niniejsza publikacja słu›y wył�cznie celom informacyjnym. Zastrzegamy 
sobie prawo do zmiany parametrów technicznych lub wygl�du produk-
tów w ka›dej chwili. ¹adna z informacji zawarta w niniejszej publikacji 
nie jest gwarancj�, wyra�n� lub dorozumian�, zgodno�ci produktów 
z przeznaczeniem, ich przydano�ci handlowej b�d� jako�ci. ¹adna 
z informacji zamieszczonych w publikacji nie stanowi równie› oferty 
sprzeda›y prezentowanej w niej produktów oraz usług i na jej podsta-
wie nie mo›e doj�c do zawarcia umowy kupna-sprzeda›y. Kolory przed-
stawione w publikacji mog� nieznacznie ró›ni� si� od rzeczywistych. ES
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