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Захист і зручність 

Передові рішення у галузі безпеки 

Міцні та надійні комплектуючі 

Увага та оптимізація 

Загальна ефективність привода у кожній деталі 

Розумне керування живленням з раціональними 
еко-параметрами 

Розширення та компонування 

Збільшення орендної площі 

Створіть свою будівлю 

Вдосконалена краса 

Пакет преміум-дизайну 

Елегантні, варіанти дизайну що легко адаптуються 
під ваші потреби 

Високоякісна продукція та глобальні послуги 

Допомога для проектування 

Schindler 9300 
Нахил 30°, висота підйома до 6 м 

Schindler 9300 
Нахил 35°, висота підйома до 6 м 

Schindler 9300 
Нахил 30°, висота підйома до 8.5 м 

Schindler 9300 
Тип 15, нахил 30°, висота підйома до 13 м 



Ми встановили новий стандарт 
мобільності 
Schindler 9300 

Захист і зручність 
Наші пріоритети – безпека та надійність. 

Увага та оптимізація 
Зменшення енерговитрат та підвищення ефективності – саме 
так ми ставимося до наших проектів. 

Розширення та компонування 
Новий компактний дизайн для більшого простору. 

Вдосконалена краса 
Вдосконалення та естетичне доповнення відповідно  
до ваших архітектурних потреб. 



Зміст 

Захист 
і зручність 

Безпека та надійність – наші 
пріоритети. Schindler 9300 
пропонує найсучасніші рішення 
для безпеки та зручності ваших 
пасажирів. 



Зміст 

Передові рішення у галузі безпеки 
Ескалатори Schindler розроблені так, щоб відповідати найвибагливішім вимогам протягом всього їх життєвого циклу – від виробництва  
до обслуговування. У новому ескалаторі Schindler 9300 передбачені розширені функції безпеки для захисту пасажирів. 

Дотримання норм 
Ескалатор Schindler 9300 пройшов сертифікацію TÜV та відповідає всім 
міжнародним стандартам, включаючи EN 115, GB 16899, HK-COP, ANSI та інші. 

Інструкції для пасажирів 
Schindler 9300 призначений для безпечного та комфортного перевезення пасажирів 
між поверхами. 
Безпечний вхід та вихід з ескалатора забезпечується світлодіодними індикаторами 
напрямку руху 1 , маркуванням вогнетривких сходинок 2 , жовтими сигнальними 
гребінками 3  та світлодіодною підсвіткою сходинок 4 . 

Інтелектуальна гальмівна система 
Унікальна гальмівна система Schindler мінімізує ризик падіння пасажирів під час 
аварійних зупинок, завдяки гальмівному моменту, який адаптований до напрямку 
руху полотна. 

Вбудована система безпеки 
Контролер ескалатора MICONIC F двічі перевіряє кожний захисний пристрій  
у режимі реального часу. Швидкість та напрямок руху контролюються на валу 
двигуна 1 , полотні сходинок 2  та на поручні 3 . Шляхом такого моніторингу 
трьох окремих компонентів забезпечується безвідмовний контроль запобігання 
зворотного руху. 
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Потребуєте більше інформації стосовно безпеки? Будь 
ласка, зверніться до брошури з безпеки ескалатора 
Schindler State of the Art 

Міцні та надійні комплектуючі 
Компоненти Schindler 9300 підбираються так, щоб забезпечити високу надійність та тривалий термін експлуатації. Саме ці ключові компоненти 
відрізняють наші ескалатори. 

Покращена та підсилена компактна ферма 
Нова конструкція ферми з відкритими профілями забезпечує тривалу корозійну 
стійкість (до 40 років). Кінцеві опори з ізоляцією вібрування унеможливлюють 
розповсюдження робочих шумів по конструкціях будівлі. 

Ергономічний поручень з підвищеним розривним навантаженням 
Навіть маленькі руки зможуть зручно триматися за новий ергономічний поручень. 
Оновлений дизайн поєднує в собі високу гнучкість та міцність  
і забезпечує тривалий термін служби. 

High break resistance of Low weight of Schindler step 
Schindler aluminum step 

18 kN 
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Schindler Others 

Тривкі компактні алюмінієві сходинки 
Сходинки є найважливішим компонентом безпеки. Моноблочні сходинки Schindler 
забезпечують значно вищу міцність при суттєво нижчій вазі сходинки  
у порівняні із збірними стальними сходинками. 

Надійний привід та ланцюги сходинок 
Привід та ланцюги сходинок Schindler відповідають національним та міжнародним 
стандартам. Система змащування контролюється за допомогою MICONIC F, що 
забезпечує тривалий термін служби та високу експлуатаційну ефективність. 

Schindler yellow step 
demarcation (optional):

Step roller:

• Resistant against synthetic oil
• Fire-resistant, Class V0
• Mounted without screws

Schindler compact step:
• Hydrolysis-resistant
• Outstanding traveling 

comfort

• Single piece aluminum, superior 
safety without screw connections

• Anti-corrosion

Static center breaking load test: 18 kN
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Увага  
та оптимізація 

Зменшення енерговитрат разом 
з підвищенням ефективності. 
Наша нова система приводу, у 
поєднанні з трьома режимами 
роботи ECO, пропонує 
високопродуктивне рішення для 
підвищення мобільності. Для 
Schindler 9300 це забезпечує 
тривалий термін експлуатації, 
зменшений викид CO2, а також 
рейтинг енергії ISO A+++1). 

1) Відповідно до стандарту ISO 25745-1/3; більш детально див. виноску 
щодо ISO 25745-1/3 на наступній сторінці. 



 
 

 

 

  

Зміст 

Загальна ефективність привода у кожній деталі 
Кожен окремий компонент приводу (редуктор, двигун, гальма, маховик та приводні ланцюги) призначений для економії енергії. Schindler 9300 
розроблений, щоб задовільнити ваші вимоги до сертифікації будівель за стандартами LEED і BREEAM. 

Інноваційна конструкція системи приводу Оберіть наш додатковий преміум-пакет для оптимізації енергетичної 
Нова система сімейства приводів Schindler 9300 забезпечує більш високі ефективності з двигуном IE3 та високоефективним механізмом 
вертикальні підйоми та збільшує термін служби при тому ж самому рівні Для Schindler 9300 з двигуном IE31) та високопродуктивним механізмом, для класу 
потужності. енергоефективності A+++2) (визначається за стандартом ISO 25745-1/3). 

Low energy consumption 

A +++ A+++ ≤ 55% 

A++ ≤ 60% 

A+ ≤ 65% 

A ≤ 70% 

B ≤ 80% 

C ≤ 90% 

D ≤ 100% 

E > 100% 

High energy consumption 

1) Коефіцієнт ефективності двигуна IE3 відповідає вимогам IEC 60034-30. 
2) Стандарт ISO 25745-1/3 щодо розрахунку енергії та класифікації ескалаторів та рухомих доріжок, встановлений 
Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO). Класи ISO 25745-1/3 варіюються від “A+++” до “E,” клас “A+++” є 
найбільш енергоефективним класом. Даний результат базується на вимірах і є дійсним для ескалатора Schindler 9300 
зі сходинкою шириною 1 м, висотою підйому 3,97 м, кутом нахилу 30°, швидкістю 0,5 м/с та додатковою функцією 
енергозбереження. Класифікація ISO 25745-1/3 та споживання енергії окремими установками можуть відхилятися від 
цього результату, наприклад, через інші або додаткові опції, обрані споживачем, та/або  відмінність у конфігураціях. 
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Вам потрібно більше інформації щодо енерго-
ефективності? Будь ласка, зверніться до брошури щодо 
ефективності ескалатору Schindler Продуктивність – це 
не питання споживання. 

Розумне керування живленням з раціональними еко-параметрами 
Система ECO Schindler для розумної економії енергії 
Визначення навантаження оптимізується шляхом постійної перевірки кількості паса-
жирів на ескалаторі. Як наслідок, двигун працює у відповідності до навантаження, 
тобто кількості пасажирів, у межах ефективного використання енергії. 

Motor running in delta mode Motor running in star mode 

Пакети керування живленням Schindler ECOLINE1): 
розумні еко-варіанти для недорогої експлуатації 
Як доповнення до стандартної системи економії ECO, доступні додаткові 
функції: режим stop-&-go, безперервний режим з уповільненим рухом 
або комбінація обох функцій дозволяє значну додаткову економію енергії. 

Speed m/s 

0.5 

0.1 

Comparison of the unique Schindler ECOLINE1) packages 

8 22 h Operating hours 

ECO Premium ECO Plus 
ECO Premium Plus 

1) ECO = Економія енергії під час безперервної експлуатації 
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Розширення та 
компонування 

Новий компактний дизайн для 
більшого простору. Більше 
простору на вході та виході, 
зменшення загальної ширини 
та інструменти автоматичного 
3D-планування дозволяють 
ефективно розміщувати 
ескалатори та вивільняти більше 
місця у вашій будівлі. 
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Збільшення орендної площі 
Більше простору на вході та виході Зменшення загальної ширини ескалатора 
Балюстраду було скорочено на 325 мм, щоб можна було запропонувати більше При збереженні тієї ж номінальної ширини сходинки, загальну ширину ескалатора 
місця перед ескалатором на кожному поверсі. було зменшено на 75 мм, що надає більше простору у вашій будівлі. 

Розроблений для оптимізації простору 
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Створіть свою будівлю 
Schindler забезпечує сучасні інструменти планування для архітекторів, планувальників, спеціалістів та керівників проектів. 

DigiPara Elevatorarchitect плагін для Autodesk Revit Schindler Plan & Design 
DigiPara Elevatorarchitect – це безкоштовний плагін для створення моделей ліфтів та Schindler Plan & Design – це наш онлайн-інструмент для планування та дизайну. 
ескалаторів 3D BIM в Autodesk Revit. Завантаживши і встановивши його з Autodesk Ви можете завантажити дані конкретного ескалатора або план ліфта у вигляді 
App store, ви можете імпортувати ескалатори та рухомі доріжки Schindler у вашу креслень CAD (dwg, dxf), моделей BIM (ifc) або письмових специфікацій (docx). 
будівлю в Revit. 

https://digitalplan.schindler.com 

https://digitalplan.schindler.com
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Вдосконалена 
краса 

Сучасна естетика доповнює ваші 
архітектурні потреби. Класичний 
дизайн у поєднанні з безліччю 
унікальних варіантів оздоблення 
може суттєво прикрасити 
внутрішній простір вашого 
будинку. 
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Пакет преміум-дизайну 
1 

2 

3 

4 

Індикатор напрямку руху 
Світлодіодне RGB-освітлення балюстради та фартуху з 16,7 мільйонами кольорів 
Трикутна підсвітка гребінок 
Ковпак устя поручня з нержавіючої сталі 

1 

2 

3 

4 

Ковпак устя поручня з нержавіючої сталі Ковпак устя поручня з поліаміду 

Алюмінієве покриття підлоги з візерунком (білі анодовані 
жолобки) 

Покриття підлоги з нержавіючої сталі з пунктирним 
візерунком 
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Елегантні, варіанти дизайну що легко адаптуються під ваші потреби 
Ескалатор Schindler 9300 пропонує не тільки класичне базове обладнання, але й унікальні варіанти дизайну, що адаптуються від 
невеликих комерційних майданчиків до торгових центрів високого класу. 
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Хочете самостійно спроектувати ескалатор і побачити його зовнішній вигляд? Будь ласка, зіскануйте QR-код ліворуч 
та встановіть додаток Schindler Escalator. Тоді ви зможете легко спроектувати свій власний ескалатор та переглянути його 
3D-ефект за допомогою 3D-конфігуратора в моделі Confgurator. 
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Високоякісна продукція та глобальні послуги 
Єдина уніфікована система виробництва має європейські концепції 
дизайну 
У світі під керівництвом Schindler працюють дев’ять виробничих одиниць для 
виготовлення ескалаторів і таких їх ключових компонентів, як сходинки, ферми 
та контролери. Shanghai Works на сьогоднішній день є найбільшим заводом у 
виробництві ескалаторів. Усі наші заводи відповідають світовим стандартам збірки і 
якості. 

Інтегрована система TQM забезпечує найвищу якість 

˜°˛˝˙°ˆˇ ��°�˝� ˛� ���°��� ����ˆ�˝°˙�� Schindler 
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�°�˝�“�ˆˇ˛‘��� 

• �˙°�˛� �‘˙°�˛‘‰˝�° 
• „˛���˝˙��ˆ���‰�� 
• ���˝˙‘��� �°�˝�‡˛°›° 

˙°��‘˝�� �°�˝�“�ˆˇ˛‘��� 

����ˆ˝ 
• ��˙���˙�� −�˙�‘ 
• ”���˛�“˛� 

��˙���˙�� 
• ‹��˛�“˛‘‡ �°˛˝˙°ˆˇ 
• ��˙���˙�� 

�ˆ��˝˙‘“˛‘� 
�°��°˛�˛˝�� 

�˘�˙���� 
˜�˝ˇ����
 

ˆ��˙	 

���˝���˘� �˙˝˜ 
˙˝ ˇ˘˜��ˆ 
• ��˙���˙�� 

������˛˛� 

1) У випадку претензій щодо пошкоджених або відсутніх компонентів спеціальна 
команда заводу з обробки претензій допоможе вам проаналізувати їх. 

Клієнтоорієнтоване обслуговування 
Schindler на тільки забезпечує стандартний та суворий процес технічного 
обслуговування, але також гарантує постачання запасних частин у будь-яку точку 
земної кулі. Обслуговуючи ваш ескалатор за допомогою запчастин, виготовлених 
компанією Schindler, ви можете бути впевненими в тому, що він залишатиметься у 
відмінному робочому стані. 



 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

Зміст 

Допомога для проектування 

���������� ��
��� 	������� [��] 

��� ������ [�
���	�] 

†��	������� “�	��� ‘��’��� H [�] 

€�	��� ���•	�
��� [��] 

‡�
�…�������� 	������� 

—“����	�� [�/	] 

600 / 800 / 1,000 

30 / 35 

13 

900 / 1,000 / 1,100 

2 / 3 

0.5 / 0.6 / 0.65 

3 

1 
2 

4 

5 

8 

20 

14 

15 

16 
17 18 19 

6 

7 

1

2

3

4

5

6

7

9 
10 

11 

12 

13 °˛˝˙ˆ˛ˇ˘ˆ “˛ˆ�˘˝� š��ˆ��ˇ��� 
��ˇ��� �˛ˇ˛˙˝� �ˆ˘��˝�� †˘ˆ�� 
�˙���� �˛ˆ�˝� °˛���� ��˙� �˛ˆ�˝� “ˆ	��
 �˛ˆ�˝� 
��˛
	˝�	 “˛�ˆ	˙˙� ��
ˇ˛‘	 �˛ˇ˛�˝	� ��ˇ 
��ˇ��˙ˆ�
� °�˝’˘�� ˛�˛ˆ� •��ˇ˘��˝	� ˇ�˝’�‘ 
�˝�˙ˆ��˝�/�˛�˝��˝� ˛��	��� š�˙�€˝	� �ˆ	�˙ˆ�� “ˆ	��
 
†�ˆ˙�� ��˝’�‘ ��˛
	˝˛� 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 



                     

   
   

 
   

 
   

   
   

   

 

 

 

 

 

 

                     

   
   

   
   

   
   

 

 

87
6

(78 0
) 

903 

30
O

 

30
 

C

Зміст 

Schindler 9300 
Нахил 30°, висота підйома до 6 м 

˜°˛˝˙ˆˇ°˘°: 
–”„…”−‰ —•Ž”¢−⁄ E 2227 

L = H x 1.732 + 4709 = 

a = H x 1.732 = 

±5 

2482 
’š€�• ‡…—–…ƒ⁄ 
‹›−‰„š–”−… −”— 
–…ƒƒ‚ ›ƒ�”™”‰š„”! 

��ˇ��° ˙��˘���� [��] 

A: ²•„•−” ƒ¨š—•−š� 

600 

600 

800 

800 

1,000 

1,000 

B: ²•„•−” ¦…� ‡š„⁄€−Ł¦• 750 950 1,150 

��˙�ˆ° �°˛˝˙ˆˇ°˘�: C: ªš–−…«−Ł –…—ƒ‰”−Ÿ ‡š„⁄€−Ł 894 1,094 1,294 

900 / 1,000 / 1,100 ¦¦ min. 3984 D: ²•„•−” ›ƒ�”™”‰š„” 1,065 1,265 1,465 

774 
50 kN E: ²•„•−” ‡„•Ł¦�⁄ 1,125 1,325 1,525 

m
in

. 
23

00
 

m
in

. 3
00

 

��ˇ��° ˙��˘����: 
FFL600 / 800 / 1,000 ¦¦ 

�ˇ����ˆ°˛���
 �	˘ ˙��˘����: 
2 §š„•Žš−‰”™Ÿ−… ƒ¨š—•−�• 

50 kN 
774 

�°˘	�˙ ������: 

Hmax.: ±”�ƒ•¦”™Ÿ−” –•ƒš‰” ‡…—¢š¦⁄ 6,000 6,000 6,000 

¡‰›™Ÿš–•¢ –…—£…¢−•� R1 

10
00

(9
00

) 
H

= 

10
08

±5
 

(H
 ma

x.
 ) 

Z 
��ˇ��° ��˙�ˆ° �°�° ›°�°�ˆ°−‰��„ ”ˇ°�˙‹�ˇˆ�	 ˇ���	ˇ�ž™›�‰„š�•–™›−−Ł 
˙��˘���� ‹	˘
��� �° �‹�ˇ� ��˙�ˆ° �°˛˝˙ˆˇ°˘� 

1,000 

A H R1 R2 h l 

[��] [��] [�›] [�›] [�›] [��] [��] 

3,000 52 44 38 2,790 10,830 

3,500 56 47 41 2,810 11,820 

20
0 

400 
2383 

–›„¨−…¢/−•�−…¢: 1,0 ¦ / 1,0 ¦ 
+2

0 
11

00
 0

10
08

 
10

00
(9

00
) R2 

Z 
FFL 

Ø 120 600 

2246 ¯›‰”™Ÿ Z 
+20

4300 0 
ª”Žš„• −” ƒ‰•�”¨ 

fš—š–…—–›—›−−Ł —™Ł ›ƒ�”™”‰š„…–, Ž”�„•–”‚‰ŸƒŁ Ž”‡š–−‚–”€›¦ 
Šš –ƒ‰”−š–™‚‚‰ŸƒŁ ŽŽš–−… «–…– (–•�š−⁄¬ Ž”¦š–−•�) 

4,000 59 50 44 2,840 12,810 

4,500 62 53 47 2,850 13,800 

5,000 65 56 50 2,870 14,800 

5,500 69 58 53 2,880 15,790 

6,000 72 61 56 2,890 16,790 

3,000 55 50 45 2,790 10,830 

3,500 59 54 48 2,810 11,820 

4,000 62 57 52 2,840 12,810 

13
5 

+5 0 

30
0 

±5 L = 175+10
0 

800 4,500 66 61 55 2,850 13,800 

5,000 69 64 58 2,870 14,800’„”−ƒ‡š„‰−… „šŽ¦…„• 
®‡š„−” 

5,500 73 68 62 2,880 15,790‡š–›„¨−Ł 
§™”—�” … ⁄ 6,000 76 71 65 2,890 16,790 

–…‡—š–…—−š 
¦⁄ „…–−… 3,000 59 57 51 2,790 10,830 

3,500 62 61 55 2,810 11,820 

h-
77

0 
30

D
 

h 

l D 
f¨…—−•¢ š‰–…„ —™Ł šƒ–…‰™›−−Ł 4,000 66 65 59 2,840 12,810 
‰” ™”−‹‚§…– �•–™›−−Ł, ‡š 

1,000 4,500 70 69 63 2,850 13,800‹›−‰„⁄ –›„¨−Ÿš§š �…−‹Ł, 
€›„›Ž °„š−‰”™Ÿ−⁄ ƒ‰š„š−⁄ 5,000 73 73 67 2,870 14,800+10175 -0 

+1
0 

E 
-0

 

5,500 81 79 73 2,880 15,790 
�ˇ��	ˆ�°: 
fƒ… „šŽ¦…„• ⁄ ¦¦. 6,000 85 83 77 2,890 16,790 

¯š‰„•¦⁄¢‰›ƒŸ ¦…ƒ‹›–•¨ −š„¦ 
… ‡„”–•™! 
±š�™•–› –−›ƒ›−−Ł Ž¦…−. 

B A
 



                     

   
   

 
   

 
   

   
   

   

 

 

                     

   
   

   
   

   
   

 

 

 

 

 

 

850
6) 

(76

923 

30
 

35
O

 

C

Зміст 

Schindler 9300 
Нахил 35°, висота підйома до 6 м 

���������: 
–”„…”−‰ —•¤”ž−⁄ E 2261 

L = H x 1.428 + 4803 = 

a = H x 1.428 = 

±5 

2542 

’š€�• ‡…—–…ƒ⁄ 
‹›−‰„š–”−… −”— 
–…ƒƒ‚ ›ƒ�”™”‰š„”! 

�
�
�� ��	
�	� [••] 

A: ²•„•−” ƒ¨š—•−š� 

B: ²•„•−” ¥…Ÿ ‡š„⁄€−Ž¥• 

600 

600 

750 

800 

800 

950 

1,000 

1,000 

1,150 

�	�� ��������
: C: ªš–−…«−Ž –…—ƒ‰”−œ ‡š„⁄€−Ž 894 1,094 1,294 

900 / 1,000 / 1,100 ¥¥ 

�
�
�� ��	
�	�: 

min. 3285 

774 50 kN 

D: ²•„•−” ›ƒ�”™”‰š„” 

E: ²•„•−” ‡„•Ž¥�⁄ 

Hmax.: ±”�ƒ•¥”™œ−” –•ƒš‰” ‡…—žš¥⁄ 

1,065 

1,125 

6,000 

1,265 

1,325 

6,000 

1,465 

1,525 

6,000 

m
in

. 
23

00
 

h-
77

0 
m

in
. 3

00
 

600 / 800 / 1,000 ¥¥ R1FFL 

10
00

(9
00

) 
10

08
 

H
= 

±5
 

(H
 ma

x.
 ) 

�
�
�� �	�� �€� ”�š����‚™��f f����„	���“ �	�•“�
 
��	
��
 „“†	•’ �� 	„	�
 �	�� ��������
 

1,000 

A H R1 R2 h l 

[••] [••] [�”] [�”] [�”] [••] [••] 

3,000 49 41 35 2,870 10,070 

ł‰›™œš–•ž –…—�…ž−•� 

Z 
�	�
�	������
† �“ ��	
��
: 
2 §š„•¤š−‰”™œ−… ƒ¨š—•−�• 

50 kN 

774‘�“’� š
€
�’: 
–›„¨−…ž/−•Ÿ−…ž: 1,0 ¥ / 1,0 ¥ 

Š™›�‰„šŸ•–™›−−Ž 

30
D

 
h 

22
9

2334 
400 

3,500 52 44 38 2,910 10,920 

FFL 4,000 55 46 40 2,930 11,780 

+2
0 

11
00

0

10
08

 
10

00
(9

00
)

R2 
Z 

600 4,500 58 49 43 2,950 12,640 

5,000 60 51 45 2,970 13,500Ø 120 

5,500 63 53 48 2,980 14,360 

6,000 66 56 50 3,000 15,270¯›‰”™œ Z 
3,000 52 47 41 2,870 10,070 

2389 ª”¤š„• −” ƒ‰•�”¨ 3,500 55 50 44 2,910 10,920 
+20 ¤”�„•–”‚‰œƒŽ ¤”‡š–−‚–”€›¥

4100 0 4,000 58 53 47 2,930 11,780«–…– (–•�š−⁄¬ ¤”¥š–−•�) 
¡š—š–…—–›—›−−Ž —™Ž ›ƒ�”™”‰š„…–, 
£š –ƒ‰”−š–™‚‚‰œƒŽ ¤¤š–−… 

13
5 

+5 0 

30
0 

800 4,500 61 56 50 2,950 12,640 

5,000 64 59 53 2,970 13,500 

5,500 67 62 56 2,980 14,360 

6,000 70 65 59 3,000 15,270 

±5 175+10
0L = 

®‡š„−”’„”−ƒ‡š„‰−… „š¤¥…„• 
‡š–›„¨−Ž 
§™”—�” … ⁄ 
–…‡—š–…—−š 3,000 55 53 47 2,870 10,070
¥⁄ „…–−… 

3,500 58 57 51 2,910 10,920 

¡¨…—−•ž š‰–…„ —™Ž šƒ–…‰™›−−Ž 4,000 62 60 54 2,930 11,780 

‰” ™”−‹‚§…– Ÿ•–™›−−Ž, ‡šl D 1,000 4,500 65 63 58 2,950 12,640
‹›−‰„⁄ –›„¨−œš§š �…−‹Ž, 

5,000 68 67 61 2,970 13,500€›„›¤ °„š−‰”™œ−⁄ ƒ‰š„š−⁄ 
+10175 -0 5,500 71 70 64 2,980 14,360 

��
•“���: 
6,000 74 74 68 3,000 15,270¡ƒ… „š¤¥…„• ⁄ ¥¥. 

¯š‰„•¥⁄ž‰›ƒœ ¥…ƒ‹›–•¨ −š„¥ 
… ‡„”–•™! 
±šŸ™•–› –−›ƒ›−−Ž ¤¥…−. 

+1
0 

E 
-0

 

B A
 



                     

   
   

 
   

 
   

   
   

   

   

 

 

                     

   
   

   
   

   
   

 

 

 

 

 

87(786) 
0 

903 

30
0 

30
 

C

Зміст 

Schindler 9300 
Нахил 30°, висота підйома до 8.5 м 

–�†“˘�����: 
€⁄›�⁄‡‹ šŠ‚⁄Ž‡£ E 2627 

L = H x 1.732 + 5509 = 

a = H x 1.732 = 

±5 

2882 

®’«ƒŠ ¡�š€�–£ 
¤•‡‹›’€⁄‡� ‡⁄š 
€�––„ •–ƒ⁄—⁄‹’›⁄! 

ˇ�ˇ�� ˘
��ˇ��	 [��] 

A: ²Š›Š‡⁄ –¬’šŠ‡’ƒ 

B: ²Š›Š‡⁄ ��Œ ¡’›£«‡…�Š 

600 

600 

750 

800 

800 

950 

1,000 

1,000 

1,150 

ˆˇ˘��� ��†“˘����ˇ: C: ³’€‡�´‡… €�š–‹⁄‡” ¡’›£«‡… 894 1,094 1,294 

900 / 1,000 / 1,100 �� min. 3984 

774 
50 kN 

D: ²Š›Š‡⁄ •–ƒ⁄—⁄‹’›⁄ 

E: ²Š›Š‡⁄ ¡›Š…�ƒ£ 

1,065 

1,125 

1,265 

1,325 

1,465 

1,525 

m
in

. 
23

00
 

m
in

. 3
00

 

ˇ�ˇ�� ˘
��ˇ��	: 
FFL600 / 800 / 1,000 �� 

⁄��ˇ�����†‹�ˇ� 
�� ˘
��ˇ�	ˇ: 
3 °’›Š‚’‡‹⁄—”‡� –¬’šŠ‡ƒŠ 

50 kN 
774 

›����˘ �ˇ�ˇ��: 

8,500 8,500 8,500Hmax.: µ⁄ƒ–Š�⁄—”‡⁄ €Š–’‹⁄ ¡�šŽ’�£ 

Ÿ‹•—”’€ŠŽ €�šı�Ž‡Šƒ R1 

10
00

10
08

13
5 

+5 0 
(9

00
) 

30
0 

H
= 

±5
 

(H
m

ax
.) 

Z 
ˇ�ˇ�� ˆˇ˘��� ˆ��� ������������ ����˘������ ������ˇŁ—•ƒ‹›’ŒŠ€—•‡‡… 

˘
��ˇ�	ˇ ������� � ����ˇ ˆˇ˘��� ��†“˘����ˇ 
1,000 

A H R1 R2 R3 h l 

[��] [��] [	�] [	�] [	�] [	�] [��] [��] 

3,000 52 44 38 - 2,900 11,570 

4,000 59 50 44 - 2,960 13,550 

5,000 65 56 50 - 2) 2) 

20
0

1)
R3 

2783400 

€•›¬‡�Ž/‡ŠŒ‡�Ž: 1,0 � / 1,0 � 
+2

0
11

00
0 

10
00

(9
00

) 
10

08
 

FFLR2 
Z 

2) 2)600 6,000 72 61 56 -Ø 120 

m
 ±

5

m = 0.5774 (x-2627)-1473 
2) 2)7,000 88 42 34 68 

2) 2)8,000 94 44 36 76 

2646 2) 2)8,500 98 45 37 81œ•‹⁄—” Z
4700 0 

+20 

3,000 55 50 45 - 2,850 11,610 

±5x = ³⁄‚’›Š ‡⁄ –‹Šƒ⁄¬ 4,000 62 57 52 - 2,910 13,580
‚⁄ƒ›Š€⁄„‹”–… ‚⁄¡’€‡„€⁄«•� 

5,000 69 64 58 - 2,950 15,570´€�€ (€Šƒ’‡£¥ ‚⁄�’€‡Šƒ)‘’š’€�š€•š•‡‡… š—… •–ƒ⁄—⁄‹’›�€, 
‰’ €–‹⁄‡’€—„„‹”–… ‚‚’€‡� 2) 2)800 6,000 76 71 65 -

7,000 93 47 39 82 2) 2) 

8,000 100 49 41 92 2) 2) 

8,500 103 50 42 96 2) 2) 

±5 175+10
0L = 

®›⁄‡–¡’›‹‡� ›’‚��›Š ·¡’›‡⁄ 
¡’€•›¬‡… 
°—⁄šƒ⁄ � £

h-
77

0 
30

D
 

h €�¡š’€�š‡’ 3,000 59 57 51 - 2,850 11,610
�£ ›�€‡� 

4,000 66 65 59 - 2,910 13,580 
l D 

‘¬�š‡ŠŽ ’‹€�› š—… ’–€�‹—•‡‡… 5,000 73 73 67 - 2,950 15,570 

‹⁄ —⁄‡¤„°�€ ŒŠ€—•‡‡…, ¡’ 
2) 2)1,000 6,000 85 83 77 -

¤•‡‹›£ €•›¬‡”’°’ ƒ�‡¤…, 
2) 2)7,000 99 52 44 96 

+10 
«•›•‚ ¸›’‡‹⁄—”‡£ –‹’›’‡£ 

175 -0 
2) 2)8,000 106 55 47 107 

Ł�ˇ���	�: 
2) 2)8,500 110 56 48 113‘–� ›’‚��›Š £ ��. 

œ’‹›Š�£Ž‹•–” ��–¤•€Š¬ ‡’›� 
� ¡›⁄€Š—! 
µ’Œ—Š€• €‡•–•‡‡… ‚��‡. 1) œ—… H > 6 � ¡’‹›�ı‡⁄ ¡›’��Œ‡⁄ ’¡’›⁄. 

+1
0 

E 
-0

 

B A
 

¢£š” —⁄–ƒ⁄, ‚€•›‡�‹”–… ‚⁄ ƒ’‡–£—”‹⁄¤�¥„ š’ Schindler. 
2) œ’–‹⁄€—…¥‹”–… £ 2 «⁄–‹Š‡⁄¬. 



                     

   
   

 
   

 
   

   
   

   

   

 

 

 

 

 

                     

   
   

   
   

   
   

 

 

87(786) 
0 

903 

30
0 

30
 

Зміст 

Schindler 9300 
Тип 15, нахил 30°, висота підйома до 13 м 

1) 2) ���������: �
�
�� ��	
�	� [••] 800 1,000±5 
®’£ƒŠ ¡�š€�–¤ 

L = H x 1.732 + 5636 = 

€⁄›�⁄‡‹ šŠ‚⁄Ž‡¤ E 800 1,0002) ¦•‡‹›’€⁄‡� ‡⁄š A: ²Š›Š‡⁄ –¢’šŠ‡’ƒ2627 a = H x 1.732 = 3009 
€�––„ •–ƒ⁄—⁄‹’›⁄! 

950 1,150B: ²Š›Š‡⁄ ��Œ ¡’›¤£‡…�Š 

1,094 1,294C: ³’€‡�´‡… €�š–‹⁄‡” ¡’›¤£‡…�	�� ��������
: 
1,265 1,465D: ²Š›Š‡⁄ •–ƒ⁄—⁄‹’›⁄900 / 1,000 / 1,100 �� 

min. 3984 
1,325 1,525 

774 
Hmax.: µ⁄ƒ–Š�⁄—”‡⁄ €Š–’‹⁄ ¡�šŽ’�¤ 

2) 50 kN E: ²Š›Š‡⁄ ¡›Š…�ƒ¤ 

13,000 13,000�
�
�� ��	
�	�: 
800 / 1,000 �� FFL 

m
in

. 3
00

 

Ÿ‹•—”’€ŠŽ €�šı�Ž‡Šƒ R1 

10
00

(9
00

) 
10

08
 

H
= 

±5
 

(H
m

ax
.) 

Z 
�
�
�� �	�� �€� „�š����”‚��™ f����‰	���“ �	�•“�
�	�
�	������
† �“ ��	
��
: Ł—•ƒ‹›’ŒŠ€—•‡‡… ��	
��
 ‰“†	•’ �� 	‰	�
 �	�� ��������
 

1,000 

A H R1 R2 R3 h l 

[••] [••] [�„] [�„] [�„] [�„] [••] [••] 

3,000 62 56 49 - 2,930 11,690 

3 °’›Š‚’‡‹⁄—”‡� –¢’šŠ‡ƒŠ 

20
0

50 kN 1)
R3 

m
in

. 
23

00
 

774 2)2910400‘�“’� š
€
�’: 
€•›¢‡�Ž/‡ŠŒ‡�Ž: 1,5 � / 1,0 � 

+2
0

11
00

0 

10
00

(9
00

) 
10

08
 

4,000 69 63 56 - 3,000 13,670FFLR2 
Z 

5,000 76 70 63 - 3,050 15,650 

6,000 85 78 71 - 3,080 17,630 
Ø 120 

m
 ±

5 3) 3)7,000 93 52 30 88m = 0.5774 (x-2627) -1473 
3) 3)800 8,000 101 55 33 97 

3) 3)9,000 111 53 44 104 
2646 

3) 3)10,000 119 56 47 114+20
4700 0 œ•‹⁄—” Z 3) 3)11,000 126 59 49 123 
x = ±5 

3) 3)12,000 133 61 52 133
³⁄‚’›Š ‡⁄ –‹Šƒ⁄¢ 

3) 3)13,000 147 67 58 142‘’š’€�š€•š•‡‡… š—… •–ƒ⁄—⁄‹’›�€, ‚⁄ƒ›Š€⁄„‹”–… ‚⁄¡’€‡„€⁄£•� 
‰’ €–‹⁄‡’€—„„‹”–… ‚‚’€‡� ´€�€ (€Šƒ’‡¤§ ‚⁄�’€‡Šƒ) 3,000 66 63 57 - 2,930 11,690 

175+10L = ±5 0®›⁄‡–¡’›‹‡� ›’‚��›Š 

¶¡’›‡⁄ 

13
5 

+5 0 

30
0 

4,000 100 49 41 - 3,000 13,670 

5,000 103 50 42 - 3,050 15,650 

6,000 59 57 51 - 3,080 17,630 

7,000 99 59 34 103 3) 3) 

1,000 
8,000 107 61 38 113 3) 3) 

h-
77

0 h ¡’€•›¢‡… 
°—⁄šƒ⁄ � ¤ 
€�¡š’€�š‡’ 
�¤ ›�€‡�l D 

3) 3)9,000 118 60 50 121 

3) 3)10,000 126 63 53 132‘¢�š‡ŠŽ ’‹€�› š—… ’–€�‹—•‡‡… 
‹⁄ —⁄‡¦„°�€ ŒŠ€—•‡‡…, ¡’ 3) 3)11,000 140 69 60 142+10175 - ¦•‡‹›¤ €•›¢‡”’°’ ƒ�‡¦…,0 

30
D +1

0 
E 

-0
 

3)) 3)12,000 154 78 63 154£•›•‚ ·›’‡‹⁄—”‡¤ –‹’›’‡¤ 
3)) 3))13,000 163 81 66 165 

f�
•“���: 
‘–� ›’‚��›Š ¤ ��. 

1) œ—… H > 8,5 � ¡’‹›�ı‡� š€� ¡›’��Œ‡� ’¡’›Š.œ’‹›Š�¤Ž‹•–” ��–¦•€Š¢ ‡’›� 
2) œ—… H > 8,5 � €•›¢‡„ £⁄–‹Š‡¤ •–ƒ⁄—⁄‹’›⁄ ¡’‹›�ı‡’ ¡’š’€ŒŠ‹Š ‡⁄ 417 ��.� ¡›⁄€Š—! 

¥¤š” —⁄–ƒ⁄, ‚€•›‡�‹”–… ‚⁄ ƒ’‡–¤—”‹⁄¦�§„ š’ Schindler.µ’Œ—Š€• €‡•–•‡‡… ‚��‡. 
3) œ’–‹⁄€—…§‹”–… ¤ 2-¢ £⁄–‹Š‡⁄¢. 
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Ви знаєте, де нас знайти. 
Ми з нетерпінням чекаємо на вас. 

Для отримання додаткової інформації та 
визначення місцезнаходження найближчого до вас 
відділення Schindler, будь ласка, відвідайте: 

www.schindler.com 

Ця публікація призначена тільки для загальних інформаційних цілей,  
і ми залишаємо за собою право у будь-який час змінити послуги, дизайн 
продукції та специфікації. Жодне ствердження, що міститься у цьому 
виданні, не повинне тлумачитися як гарантія або умова, виражена 
чи неявна, щодо будь-якої послуги або продукту, їх специфікацій, 
відповідності будь-якій конкретній меті, товарності чи якості, а також не 
повинне тлумачитися як термін або умова будь-якої угоди про послугу 
або угоди про товари чи послуги, що містяться в цій публікації. Між 
кольорами у друкованому видання та фактичним кольором можуть 
існувати незначні відмінності. ES
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